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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z zatacznikiem Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
oraz rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Data sporzadzenia  02-01-2018
Data aktualizaciji 08-05-2018

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu:
Optoflex SuperElastic Easy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Klej superelastyczny do ptytek ceramicznych. Do przyklejania glazury, terakoty, gresu i klinkieru, ptytek ceramicznych
prasowanych i odlewanych, mozaiki drobnoelementowej, gresu, klinkieru oraz ptytek z prefabrykowanego betonu.

Zaprawa na bazie hydraulicznych spoiw przeznaczona do stosowania zaréwno w warunkach profesjonalnych jak i przez
indywidualnych uzytkownikdow w budownictwie wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenh. Docelowo jest ona zawsze mieszana
z woda.

Szczegotowe zastosowanie znajduje sie w karcie technicznej lub innych dokumentach firmy Hufgard Optolith.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0.0. ul. Rzgsawska 40/42, 42-209 Czestochowa
tel. 034 366 55 55 fax: 034 366 85 50

e-mail: m.mateja@optolith.pl

Dziat Kontroli Jakosci, Badan i Rozwoju

tel. 034 360 44 60

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 — numer alarmowy z telefonu komoérkowego i stacjonarnego
999 — pogotowie ratunkowe

998 — straz pozarna

997 — policja

Laboratorium Hufgard Optolith Bauprodukte: 34 360 44 60
Czynne w dni robocze w godz 8:00 - 16:00.

Informacja jest dostarczana w nastepujacych jezykach: polski

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja mieszaniny
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP):

Skin Sens. 1B; H317 Dziatanie uczulajgce na skore kat. 1B

Eye dam. 1; H318 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy kat. 1

Skin Irrit. 2; H315 Dziatanie zrace/draznigce na skoére kat. 2

STOT SE 3; H335 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe ,
dziatanie draznigce na drogi oddechowe, kat. 3
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2.2. Elementy oznakowania
Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H315 - dziata draznigco na skore

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 - Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P102 - chroni¢ przed dzieémi

P260 - Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/ rozpylonej cieczy.

P280 - Stosowac rekawice ochronne / odziez ochronng / ochrone oczu / ochrong twarzy.

P302+P352+P333+P313 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. W
przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

P304+P340+P312 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: Wyprowadzi¢ lub wynie$é
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.. W przypadku
ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P305+P351+P338+P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe jesli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé. Natychmiast skontaktowaé
sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P501 - Zawartos¢/pojemnik usuwa¢ do uprawnionego odbiorcy odpadoéw, stosownie do biezgcych regulacii
prawnych.

2.3. Inne zagrozenia

Zgodnie z zatgcznikiem XlIl Rozporzgdzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB,

mieszanina nie spetnia kryteriow PBT ani vPvB.

Pyt cementowy moze dziata¢ draznigco na uktad oddechowy, czeste i dlugotrwate wdychanie zwieksza ryzyko
choroby ptuc. Bezposrednie zapruszenie oczu moze prowadzi¢ do uszkodzenia. Diugotrwaty kontakt ze skorg
moze dziata¢ draznigco.

Wiasciwe uzytkowanie produktu nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska.

W trakcie reakcji mieszaniny z wodg tworzy sie srodowisko silnie zasadowe.

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (V1) w cemencie wynikajgca z jego skfadu naturalnego lub

zastosowania srodkéw redukujgcych i jest ponizej 2 mg/kg (0,0002%) catkowitej suchej masy i jest
ograniczana zgodnie z przepisami wymienionymi w sekcji 15.
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Sekcja 3. SKLAD / INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje

Nie ma zastosowania poniewaz produkt jest mieszaning.
3.2. Mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Nazwa Nr Zawartosc¢ Klasyfikacja Oznaczenia

Dziatanie toksyczne na narzady

docelowe — narazenie H335
jednorazowe STOT SE 3
WE 266-043-4 Dziatanie zrgce/draznigce
Klinkier cementu CAS 65997-15-1 na skére kat. 2 (Skin Irrit. 2) H315
. . . . 38 -42% . .
portlandzkiego Rejestracyjny - nie Powazne uszkodzenie
ma zastosowania oczu/dziatanie draznigce H318

na oczy kat. 1 (Eye Dam. 1)
Dziatania uczulajgce na
skore kat. 1B (Skin Sens. 1B) H317

Substancje, w odniesieniu do ktérych okreslono unijne najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy;
Dwutlenek krzemu krystaliczny [14808-60-7]
Weglan wapnia [471-34-1]

Zgodnie z zatgcznikiem Xl Rozporzadzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB, mieszanina nie spetnia
kryteriow PBT ani vPvB.

Peten tekst wszystkich zwrotéw jest podany w sekcji 16

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogoéine

Dla udzielajgcych pierwszej pomocy nie sg wymagane srodki ochrony osobistej. Nalezy unika¢ kontaktu z
mokrym cementem lub mokrymi mieszaninami zawierajgcymi cement. Nalezy przestrzega¢ uwag dotyczgcych
bezpieczenstwa i uzytkowania zamieszczonych na etykiecie. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek
niepokojgcych objawéw wezwaé lekarza lub odwiez¢é poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ opakowanie lub
etykiete.

Po znaczacym zanieczyszczeniu drog oddechowych

Przenies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. Pyt z krtani oraz drég nosowych powinien usung¢ sie
samoczynnie. Kontakt z lekarzem powinien nastapic¢ przy statym podraznieniu lub pézniejszych objawach
dyskomfortu takich jak kaszel i inne.

Dostarczy¢ swieze powietrze lub tlen.

Wyprowadzi¢ ludzi z obszaru zapylonego.

Kontakt ze skora:

Suchg mieszanine usungc¢ i skére sptukaé obficie woda. Mokrg mieszanine sptukiwac obficie woda.

Zdjac¢ zanieczyszczong odziez, obuwie, zegarek itp. oraz wyczysci¢ przed ponownym stosowaniem.
Skontaktowac sie z lekarzem w przypadku jakichkolwiek podraznien lub oparzen.

Kontakt z oczami:

Nie trze¢ oczu, bo moze to spowodowaé dodatkowe mechaniczne uszkodzenie.

Usung¢ szkta kontaktowe (jezeli sg). Przeptukaé oczy duzg iloscig wody, oraz odsung¢ szeroko powieki i w
dalszym ciggu ptukaé oczy duzg iloscig czystej wody przez okres okoto 20 minut, w celu usuniecia wszystkich
zanieczyszczen. Jezeli mozliwe stosowac wode izotoniczng (0,9% NaCl). Skontaktowac sie ze specjalistg z
medycyny pracy lub okulistg
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Spozycie:
Nie wolno wywotywaé wymiotdw. Jezeli poszkodowany jest przytomny wyptukac usta duzg ilo$cig wody oraz
podac¢ wode do picia. Niezwtocznie skontaktowac sie z pomocg medyczna.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Oczy: Kontakt mieszaniny zawierajgcej cement (suchej lub mokrej) z oczami moze spowodowaé powazne i
potencjalnie nieodwracalne obrazenia.

Skora: cement zawarty w produkcie przy przedtuzonym kontakcie moze dziata¢ draznigco na wilgotng skére
(spocong lub wilgotng), wielokrotny kontakt moze dziata¢ uczulajgco.

Przedtuzony kontakt pylu cementowego z mokrg skérg moze powodowaé podraznienia, stany zapalne lub
oparzenia. Kontakt moze przebiega¢ bez odczucia bolu (np. podczas klekania w spodniach w mokrym
betonie).

Wdychanie: Wielokrotne wdychanie pytu cementowego przez dtuzszy okres czasu zwieksza ryzyko rozwoju
choréb uktadu oddechowego.

Srodowisko: W warunkach normalnego wykorzystania produkt nie jest niebezpieczny dla $rodowiska.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojacych objawdow wezwac natychmiast pomoc medyczng,
pokazac¢ karte charakterystyki, opakowanie lub etykiete. Nie dopuszczaé do stwardnienia zaprawy, natychmiast
sptukac/przemy¢. W przypadku kontaktu z oczami lub $luzéwkami wskazana jest konsultacja medyczna. Ze
wzgledu na wlasciwosci draznigce produktu, niezbedny jest dostep do biezgcej wody. W przypadku
wielokrotnego lub dtugotrwatego kontaktu ze skorg stosowacé kremy ochronne.

Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze
Wszystkie typy srodkéw gasniczych. Mieszanina na bazie cementu jest niepalna.
5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z mieszaning

Nie istnieje zadne szczegdlne zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami mieszaniny, produktéw spalania, lub
powstajgcych gazéw. Mieszanina jest niepalna i niewybuchowa oraz nie wznieci i nie bedzie podtrzymywata
palenia sie innych materiatéw. Mieszanina nie powoduje zagrozenia zwigzanego z ogniem. Zalecane jest
stosowanie sprzetu izolujgcego drogi oddechowe.

5.3. Informacja dla strazy pozarnej

Zaprawa nie stwarza zagrozenia pozarowego. Stosowac¢ aparat chronigcy drogi oddechowe.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych.

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:

Nosi¢ sprzet ochronny okreslony w sekcji 8 i postepowac zgodnie z wytycznymi sekcji 7.

Dla os6b udzielajgcych pomocy

Nie sg wymagane zadne procedury. Jednakze w przypadku wysokiego zapylenia nalezy zastosowac sprzet
ochronny ukfadu oddechowego.
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6.2. Srodki ostroznosci w zakresie srodowiska

Zabezpieczy¢ przed dostaniem sie duzych ilosci mieszaniny do zbiornikow, ciekdw wodnych,

kanalizacji i Sciekow.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Sucha mieszanina:

Zebrac¢ rozsypany materiat w stanie suchym jezeli to mozliwe. Stosowa¢ suche metody oczyszczania takie jak
odkurzanie (sprzet przemystowy wyposazony w wysoko efektywne filtrowanie (EPA i HEPA, EN 1822-1:2009
lub podobne), ktére nie powodujg rozpylania. Nigdy nie stosowa¢ sprezonego powietrza.

Alternatywnie wytrze¢ pyt na mokro uzywajgc mopa, mokrych szczotek, sprejow wodnych lub weza

(unikaé rozpylania do powietrza) i usung¢ szlam. Jezeli to nie mozliwe usuwaé na mokro. Jezeli czyszczenie na
mokro lub odkurzanie nie jest mozliwe i pozostaje mozliwo$¢ usuwania na sucho nalezy upewnic sie, ze
pracownicy stosujg wtasciwy sprzet ochrony osobistej i nie powodujg

rozpylania. Unika¢ wdychania pytu cementowego i jego kontaktu ze skérg. Umiesci¢ rozsypany materiat w
pojemniku. Zabezpieczy¢ przed sktadowaniem zgodnie z sekcjag 13.

Mokra mieszanina:

Zebra¢ mokrg mieszaning i umiesci¢ w pojemniku. Materiat wigze hydraulicznie wigc odczekaé az materiat
wyschnie i zwigze przed sktadowaniem zgodnym z sekcijg 13.

6.4. Odniesienie do innych sekcji

Srodki ochrony indywidualnej: sekcja 8

Postepowanie z odpadami: sekcja 13

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI i MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nie stosowac¢ ani nie sktadowac¢ w poblizu zywnosci, napojow lub materiatéw tytoniowych.

- Srodki ochronne:

Unikaé rozprzestrzeniania sie pytu:

Produkt workowany stosowany w otwartych mieszalnikach: Najpierw wla¢ wode, nastepnie stopniowo dodawaé
mieszanine, nie wsypywac z duzej wysokosci. Rozpoczynaé mieszanie powoli. Nie zgniataé¢ pustych workow,
chyba, ze sg umieszczone wewnatrz czystego worka.

Noszenie workéw z mieszaning moze powodowa¢ nadwyrezenie plecéw, rgk, ramion oraz ndg.

Stosowac sie do zalecen z sekgcji 8.

W trakcie czyszczenia suchego cementu stosowac sie do sekcji 6.3.

- Srodki ochrony przeciwpozarowej

Nie majg zastosowania.

- Srodki zapobiegajgce rozpylaniu

Nie zamiataé. Stosowa¢ suche metody czyszczenia, nie powodujgce rozpylania - odkurzacze.

- Srodki ochrony $rodowiska

Nie istniejg szczegdlne srodki.

Informacje dotyczgce ogdlnej higieny pracy:

Nie stosowac i nie przechowywaé w poblizu jedzenia, napoi i materiatéw tytoniowych.

W $rodowisku zapylonym stosowa¢ maske i okulary ochronne.

Uzywac rekawic aby unikng¢ kontaktu ze skéra.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci.

Mieszanina powinna by¢ przechowywana w zamknietych opakowaniach, oddzielona od gruntu, jezeli to
mozliwe w suchych warunkach.

Worki powinny by¢ ukfadane w uktadzie zapewniajgcym stabilnos¢. Produkt ulega nieodwracalnemu
stwardnieniu pod wptywem wilgoci. Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczeniami. Nie przechowywaé w
pomieszczeniach, w ktérych przebywajg ludzie.

Nie stosowac¢ aluminiowych pojemnikow.
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7.3. Szczegdlne zastosowania koncowe
Brak dodatkowych informac;ji dla szczegdlnych zastosowan.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Dla gtébwnego sktadnika stwarzajgcego zagrozenie, czyli cementu:

DNEL wdychanie (8h): 2 mg/m3

DNEL skoéra: nie ma zastosowania

DNEL spozycie: nie ma odniesienia

DNEL odnosi sie do pytu respirabilnego. Narzedzie zastosowane do oszacowania ryzyka (MEASE) odnosito sie
do frakcji wdychalnej. W wyjsciowych wnioskach i analizie oceny ryzyka zastosowany zostat wiec odpowiedni
margines bezpieczenstwa.

Na podstawie dostepnych badan oraz doswiadczen nie jest dostepny DNEL dla narazenia skoéry, Poniewaz
cement jest sklasyfikowany jako draznigcy kontakt ze skérg oraz oczami powinien byé ograniczony do
mozliwego minimum.

PNEC woda: nie ma zastosowania

PNEC osad: nie ma zastosowania

PNEC gleba: nie ma zastosowania

Analiza ryzyka dla $rodowiska jest oparta na wptywie na pH wody. Mozliwe sg zmiany pH w

wodach powierzchniowych, podziemnych, ktére jednak nie powinno przekroczyé wartosci 9.

Wymagania krajowe dotyczgce zawartosci pytu:

Pyt cementu catkowity NDS: 6 mg/m3

Pyt cementu respirabilny NDS: 2 mg/m3

Dla pozostatych sktadnikéw, ktére nie sg sklasyfikowane jako stwarzajgce zagrozenie, ale sg substancjami
pylacymi:

Pyty zawierajgce wolng (krystaliczng) krzemionke od 2% do 50%

- frakcja wdychalna NDS — 4 mg/m3

- frakcja respirabilna NDS — 1 mg/m3

Weglan wapnia

- frakcja wdychalna NDS — 10 mg/m3

Podstawa prawna: ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 6 czerwca 2014
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. 2014, poz.817).

8.2. Kontrola narazenia

Zapewni¢ wlasciwg wentylacje pomieszczenia podczas pracy z mieszaning, oraz srodki ochrony indywidualne;.
Jezeli to mozliwe stoosowacé srodki redukujgce generowanie zapylenia i zapobiegajgce rozprzestrzenianie sie
pytu w srodowisku, takie jak odpylanie, wentylacja i metody suchego czyszczenia, ktére nie powodujg
zapylenia.

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Kontrola narazania w miejscu pracy

Zapewni¢ wlasciwg wentylacje pomieszczenia podczas pracy z mieszaning, oraz srodki ochrony indywidualnej.
Nalezy zapewni¢ dostep do biezgcej wody i nie dopuszcza¢ do mycia rgk wodg z wiadra uzywanego do
czyszczenia narzedzi.

Podczas pracy unika¢ klekania w $wiezej zaprawie. Jezeli klekanie jest konieczne stosowa¢ odpowiedni
wodoodporny sprzet ochronny.

Nie jes¢, pi¢ i nie pali¢ podczas pracy z mieszaning. Unika¢ kontaktu materiatu ze skoérg i ustami.
Niezwtocznie po pracy z materiatami zawierajgcymi cement, nalezy umy¢ sie dokfadnie, nalezy rowniez zdjaé
zanieczyszczong odziez, obuwie, zegarki itp. i oczy$ci¢ przed powtdérnym uzyciem.

8.2.2. Indywidualny sprzet ochronny taki jak srodki ochrony indywidualnej
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Ochrona uktadu oddechowego:

Jezeli osoba jest narazona na kontakt z pylem cementowym w ilosci powyzej okreslonych limitéw (8.1) powinna
stosowaé odpowiednie $rodki ochrony uktadu oddechowego. Srodki te powinny zosta¢ przystosowane do
poziomu stezenia pylu wedtug standardéw EN.

W wypadku przekroczenia stezen dopuszczalnych: np. maska petna z filtrem przeciwpytowym P2 lub maska
przeciwpytowa.

W przypadku typowego zastosowania mieszaniny, przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji moze byé
zastosowana jednorazowa pétmaska przeciwpytowa lub maska z filtrem przeciwczasteczkowym P2.

Ochrona rak

Nalezy uzywac rekawic ochronych, zaleca sie nieprzepuszczalne i odporne na alkaliczne srodowisko rekawice
podczas pracy z produktem po dodaniu wody.

Zaleca sie stosowac kremy ochronne do ragk.

Wszystkie odkryte czesci ciata chroni¢ ttustym kremem ochronnym.

Ochrona oczu

Podczas pracy z mieszaning nalezy stosowa¢ okulary z bocznymi ostonami lub gogle zgodne z normg EN 166
aby unikng¢ kontaktu z oczami. W przypadku wysokieg zapylenia nalezy uzwyac¢ okularéw szczelnie
przylegajacych do twarzy.

Ochrona skéry

Stosowaé wodoszczelne i odporne na Scieranie i na alkaliczne srodowisko rekawice (np. bawetniane pokryte
nitrylem lub nitrylowe), wewnatrz wytozone bawetng, posiadajgce oznakowanie CE — o grubosci minimum 0,4
mm oraz minimalnym czasie wytrzymato$ci materiatu wyrazonym odpornoscig na scieranie — minimum: 2 (500
cylki).

Buty, zamknietg odziez z dlugimi rekawami i nogawkami oraz dodatkowe srodki ochrony skory (wtgcznie z
kremami ochronnymi) w celu zabezpieczenia skory przed przedtuzonym kontaktem z cementem. Szczegodlng
uwage zwroci¢ na to aby mokry cement nie dostat sie do obuwia.

W niektorych przypadkach niezbedne jest stosowanie wodoodpornych spodni lub ochronnikéw na kolana.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska w odniesieniu do emisji cementu do powietrza powinna by¢ zgodna z
dostepnymi technologiami i regulacjami dla emisji pytow.

Powietrze: Srodki ochrony $rodowiska dla emisji pytéw cementowych do powietrza powinny byé zgodne z
dostepng technologig oraz wymogami dotyczacymi zawarto$ci pytow w powietrzu.

Woda: Nie sptukiwa¢ mieszaniny do systemu kanalizacji lub zbiornikéw z wodg aby unikng¢ wysokiego
odczynu pH. pH powyzej 9 moze mieé negatywny wplyw ekotoksykologiczny.

Gleba oraz powierzchnia ziemi: Nie sg wymagane zadne srodki kontroli narazenia przy ekspozycji powierzchni
ziemi.

Sekcja 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad - proszek o barwie szarej

b) Zapach - bez zapachu

c) prég zapachu - nie dotyczy

d) pH - odczyn alkaliczny

e) temperatura topnienia/krzepniecia > 1000°C

f) poczatkowa temp. wrzenia i zakres temp. wrzenia - nie dotyczy
g) temperatura zaptonu - nie dotyczy

h) szybkos$¢ parowania - nie dotyczy

i) palnos¢ (ciata statego, gazu) - nie dotyczy

j) gorna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci - nie dotyczy
k) preznos¢ par - nie dotyczy
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[) gestosc¢ par - nie dotyczy

m) gestos¢ wzgledna - nasypowa: 1,3 kg/dm3 - 2,2 kg/dm3
n) rozpuszczalnos¢ - nie dotyczy

0) wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda - nie dotyczy

p) temperatura samozaptonu - nie dotyczy

q) temperatura rozkfadu - nie dotyczy

r) lepkosé - nie dotyczy

s) wtasciwosci wybuchowe - nie posiada

t) wiasciwosci utleniajgce - nie posiada

9.2. Inne informacje

Odczyn alkaliczny uzyskuije sie po rozmieszaniu produktu z woda.

Sekcja 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢é

Po zmieszaniu z wodg zaprawa twardnieje w stabilng mase, ktéra nie jest reaktywna w normalnym
Srodowisku.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Suchy mieszanina jest stabilna w warunkach wiasciwego przechowywania (patrz sekcja 7) i zgodna z
wiekszos$cig innych materiatdw budowlanych. Powinna pozostac sucha. Nalezy unika¢ kontaktu z
materiatami niezgodnymi.

Mokra mieszanina jest alkaliczna i niezgodna z kwasami, solami amonowymi, aluminium i innymi

metalami nieszlachetnymi. Cement zawarty w mieszaninie rozpuszcza sie w kwasie fluorowodorowym
wytwarzajgc zracy gaz — tetra fluorek krzemu. Cement reaguje z wodg tworzgc krzemiany i wodorotlenek
wapnia. Krzemiany w cemencie reaguja z silnymi utleniaczami takimi jak fluor, trgj fluorek boru, trgj fluorek
magnezu i difluorek tlenu.

Produkt zmieszany z wodg stezeje tworzgc stabilng strukture, ktéra w normalnych warunkach nie reaguje ze
Srodowiskiem.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Zaprawa nie powoduje wystepowania niebezpiecznych reakcji.
10.4. Warunki, ktoérych nalezy unikaé

Nalezy unika¢ zawilgocenia. Zawilgocenie podczas sktadowania moze powodowac zbrylenie i spadek jakosci
produktu.

10.5. Materiaty niezgodne

Kwasy, sole amonowe, aluminium i inne metale nieszlachetne. Powinno sie unikaé¢ niekontrolowanego dostania
sie sproszkowanego aluminium do mokrego cementy, moze to powodowac¢ uwalnianie sie wodoru.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Mieszanina nie rozktada sie na materiaty niebezpieczne.

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Dla gtéwnego sktadnika sklasyfikowanego jako stwarzajgcy zegrozenie, cementu:

a) Toksycznos$é ostra - skéra. Kategoria: brak

Test - krolik, kontakt 24 godziny, 2,000 mg/kg wagi ciata — brak obrazeh. Bazujgc na dostepnych danych
klasyfikacja nie jest wymagana.

b) Toksycznos¢ ostra — drogi oddechowe. Kategoria: brak
Nie zaobserwowano toksycznosci ostrej. Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana
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c) Toksycznosé ostra - ustna. Kategoria: brak

W wyniku analizy literatury nie stwierdzono toksycznosci ostrej ustnej zwigzanej z cementem portlandzkim.
Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana

d) Dziatanie zrace / drazniace na skore. Kategoria: 2

Cement w kontakcie z mokrg skérg moze spowodowac zageszczenie, spekanie bruzdowanie skory.
Przedituzony kontakt potgczony z obcieraniem moze wywotaé oparzenia.

e) Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy. Kategoria: 1

Cement oddziatuje w rézny sposdb na rogéwke. Przeliczony indeks podraznienia wynosi 128.

Cementy powszechnego uzytku zawierajg zmienne ilosci klinkieru portlandzkiego, popiotéw lotnych, zuzla
wielkopiecowego, pucolany naturalnej, tupkéw palonych, pytlu krzemionkowego i kamienia wapiennego.
Bezposredni kontakt z cementem moze spowodowac¢ mechaniczne uszkodzenie rogéwki, natychmiastowe lub
opdéznione podraznienie lub zapalenia. Bezposredni kontakt z wiekszg iloscig suchego cementu lub
zachlapanie mokrym cementem moze powodowaé od umiarkowanego podraznienia (np. zapalenie spojowki)
nawet do chemiczneao oparzenia i Slepoty.

f) Dziatlanie uczulajgce na skére. Kategoria: 1B

Niektére osoby mogg doswiadczy¢ egzemy po kontakcie z mokrym pytem cementem. Moze to by¢
spowodowane zaréwno wysokim pH , ktéry prowadzi do podraznienia po dtuzszym kontakcie lub reakcjg
immunologiczng na rozpuszczalny Cr (VI), ktéry moze powodowac alergiczne podraznienie skory.

Reakcja moze przybra¢ rozne formy od drobnej wysypki do powaznego zapalenia lub potagczonych obu
efektow.

Jezeli cement zawiera aktywny reduktor rozpuszczalnego chromu (VI) i okres jego dziatania nie zostat
przekroczony nie powinny wystgpi¢ powyzsze efekty (odnosnik 3)

g) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe. Kategoria: brak

Nie zanotowano zadnych dziatan uczulajgcych na drogi oddechowe.
Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana

h) Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze. Kategoria: brak
Nie stwierdzono. Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.

i) Dzialanie rakotworcze. Kategoria: brak

Nie stwierdzono przypadkowych zwigzkéw z ekspozycjg na cement portlandzki i rakotwdrczoscia.

Literatura nie dostarcza informac;ji o rakotworczosci cement portlandzkiego.

Cement portlandzki nie jest sklasyfikowany jako rakotwérczy dla ludzi (Zgodnie z ACGIH A4: Czynniki, ktore
moga by¢ rozwazane jako rakotworcze dla ludzi, ale ktére nie mogg zostaé przeanalizowane ze wzgledu na
zbyt matg ilos¢ danych. Testy In vitro i testy na zwierzetach nie wykazaty wtasciwosci rakotwérczych na
poziomie odpowiednim do sklasyfikowania na podstawie jakiegokolwiek oznaczenia.).

Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.

j) Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢. Kategoria: brak
Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.

k) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe. Kategoria: 1

Pyt cementu portlandzkiego moze dziata¢ draznigco na gardto i drogi oddechowe. W wyniku narazenia na
ekspozycje powyzej okreslonych limitdw moze wystgpi¢ kaszel, katar i ptytki oddech.

Przeprowadzone badania wykazujg, ze narazenie na pyt cementowy moze ograniczy¢ funkcjonowanie uktadu
oddechowego. Jednakze badania przeprowadzone do tej pory sg wystarczajgce do okreslenia jednoznacznie
poziomu narazenia powodujgcego efekt negatywny.

I) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane. Kategoria: brak

Moze wystgpi¢ Przewlekta obturacyjna choroba ptuc (POChP). Nasilone efekty mogg wystapi¢ po narazeniu na
wysokie poziomy zapylenia. Nie zanotowano zadnych przewlektych efektdw po narazeniu na niskie stezenia.
Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana

m) zagrozenie spowodowane aspiracja. Kategoria: brak

Nie ma zastosowania dla cementéw — nie sg stosowany w formie aerozolu.
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Poza dziataniem uczulajgcym na skore klinkier portlandzki oraz cementy portlandzkie powszechnego uzytku
maja takie same wiasciwos$ci toksykologiczne i ekotoksykologiczne.

Wptyw na istniejgce choroby:

Wdychanie pytu cementowego moze doprowadza¢ do pogorszenia stanu 0séb cierpigcych na schorzenia
uktadu oddechowego i/lub choréb takich jak rozedma lub astma i/lub obecne schorzenia skoéry lub oczu.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé

Produkt nie jest niebezpieczny dla sSrodowiska. Testy ekotoksykologiczne przeprowadzone na

cemencie portlandzkim, na Daphnia magna i Selenastrum coli wykazaty minimalny wptyw ekotoksykologiczny.
W zwigzku z tym nie mozna okresli¢ pozioméw LC50 i EC50. Nie ma dowododw na toksycznosé osadu.
Jednakze wprowadzenie duzych ilosci produktu do wody moze spowodowac wzrost pH a tym samym wykazac¢
wihasciwosci toksyczne w okreslonych okolicznosciach.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu:
Nie ulega biodegradaciji, wiekszos$¢ sktadnikéw preparatu to zwigzki mineralne pochodzenia naturalnego.

12.3. Zdolnos$¢ do biokumulaciji:

Nie dotyczy; produkt zawiera niewielkg ilos¢ zwigzkéw organicznych ktére po zwigzaniu z wodg i stwardnieniu
tworzag produkt mineralny, nie generujg ryzyka toksycznosci.

12.4. Mobilnos¢é w glebie

Nie dotyczy; produkt zawiera niewielkg ilos¢ zwigzkéw organicznych ktére po zwigzaniu z wodg i stwardnieniu
tworzg produkt mineralny, nie generujg ryzyka toksycznosci.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Nie dotyczy; produkt zawiera niewielkg ilos¢ zwigzkéw organicznych ktére po zwigzaniu z wodg i stwardnieniu
tworzg produkt mineralny, nie generujg ryzyka toksycznosci.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Nie nalezy oczekiwac zadnych szkodliwych dziatah. Mieszanina po zwigzaniu nie wykazuje wtasciwosci
toksycznych.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

State odpady i stwardniaty produkt mozna traktowac jak gruz budowlany. Wywéz do miejsc sktadowania po
uzgodnieniu z wkasciwym urzedem. Posiadacz odpadéw ustawowo zobowigzany jest w pierwszej kolejnosci do
poddania ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest

uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Pojemniki do sktadowania suchych produktow (jezeli nie sa one w oryginalnych opakowaniach) nie mogg by¢
wykonane z aluminium. JeZeli odpad jest w postaci suchej, nalezy chroni¢ przez zamoczeniem, poniewaz
produkt wigze przy kontakcie z wodg. Stwardniaty produkt mozna przechowywac i przewozi¢ w dowolnych
pojemnikach, poniewaz traktowany jest jako gruz budowlany.

Przestrzegac¢ przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)

Niewykorzystane suche pozostatosci.

Pozbiera¢ utrzymujgc w stanie suchym. Wrzuci¢ do odpowiednich pojemnikéw i oznakowaé pojemniki.
Pojemniki nie moga by¢ aluminiowe. Mozliwe ponowne wykorzystanie, jezeli jest to zgodne z okresem
przydatnosci. Mozliwe stosowanie bez przekroczenia norm zapylenia.
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Produkt pétpltynny

Pozostawi¢ do zwigzania, unikaé zrzutéw do kanalizacji, systemdéw drenazowych oraz zbiornikow i ciekow
wodnych. Produkt pétptynny ma odczyn silnie zasadowy (wysokie pH). Pojemniki po produktu pétptynnego nie
moga by¢ aluminiowe.

Po zmieszaniu z woda, zwigzany

Sktadowac zgodnie z krajowg legislacjg. Unikac zrzutdéw do kanalizacji. Skladowa¢ zwigzany produkt jako gruz
betonowy. Pod wzgledem reaktywnosci odpady betonowe nie sg niebezpieczne.

Obchodzenie sie z odpadami opakowaniowymi:

Przestrzegac¢ przepiséw Ustawy Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U.2013 nr.0 poz.888) Zanieczyszczone produktem opakowanie potraktowaé jak produkt.

Kod odpadu: 10 13 82 (Odpady z produkcji spoiw mineralnych)
Kod opakowania: 1501 01 (Odpady opakowaniowe)

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN (ON2Z)

Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas transportu. Nie
wymaga szczegolnego traktowania ani oznakowania w mys$l obowigzujgcych przepiséw transportowych.
14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy

14.5 Zagrozenie dla srodowiska

Nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Przestrzegac¢ przepisow Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towaréw
niebezpiecznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1184) wraz z pézniejszymi
zmianami.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) z 16 grudnia 2008 r.
Cement zawary w produkcie jest mieszaning. Mieszaniny nie sg objete obowigzkiem rejestraciji. Klinkier jest
wytgczony z obowigzku rejestracji (Art 2.7 (b) i zatgcznik V.10 REACH
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Pozostale obowigzujace akty prawne

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgcego dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z
30.12.20086, str. 1, z pézn. zm.) ( ,rozporzadzenie REACH?”).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) wraz ze sprostowaniem do tego rozporzadzenia (L12/97)

Dz.U.2015.1203 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Tekst
jednolity).

Dz. U. 2014.6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2014 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin.

Dz. U. 2014.145 rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin.

Dz.U.2014 poz.817 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie dotyczy mieszanin

Sekcja 16. INNE INFORMACJE

Zgodnie z definicjg zawartg w Rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt
ten jest mieszaning i nie podlega obowigzkowi rejestracji w systemie REACH.

H335: Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych
H315 : Dziata draznigco na skore
H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H317: Moze nowodowaé reakcie aleraiczna skoérv
Karte charakterystyki opracowano na podstawie kart charakterystyki surowcéw dostarczonych przez

dostawcow surowcow. Informacje zawarte w niniejszej karcie bezpieczenstwa odnoszg sie do opisanej
substancji / mieszaniny. Informacje te podano w dobrej wierze i sg aktualne na dzieh wydania niniejszej karty.
Karta ta nie zwalnia uzytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i
przepisow odnosnie produktu, higieny i bezpieczehstwa pracy.

Zacheca sie Uzytkownikéw tego produktu do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez producenta
u gtéwnych dystrybutoréw a takze do odwiedzenia strony internetowej producenta

(www.optolith.pl) na ktérej umieszczone sg informacje o produkcie. Szczegétowe informacje mozna uzyskaé w
laboratorium producenta pod numerem telefonu +48 034 360 44 60

Informacje w tym dokumencie opierajg sie na aktualnie dostepnych danych i dotyczg produktu stosowanego
zgodnie z przedstawionymi zaleceniami oraz informacjami przedstawionymi na opakowaniu i/lub
przewodnikach technicznych. Jakiekolwiek inne uzycie produktu wtgcznie z zastosowaniem w potgczeniu z
innymi produktami jest prowadzone na odpowiedzialno$¢ uzytkownika. Uzytkownik jest zobowigzany do
stosowania wtasciwych procedur bezpieczenstwa oraz wtasciwych procedur prawa dla prowadzonej przez
niego dziatalnosci.

Karte opracowat Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Spétka z o.0.

Tel. kontaktowy 034 360 44 60
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Wykaz skrétéw:

REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Rozporzadzenie REACH)

SDS - Safety Data sheet (KCh)

numer CAS — Chemical Abstract Service number

PBT — Trwaly, zdolny do akumulacji i toksyczny

vPvB — bardzo trwaty i 0 bardzo duzej zdolnosci do akumulacji

numer WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o
Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer
przypisany substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang.
European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych
w publikacji "No-longer polymers" rozporzgdzenie REACH — Rozporzadzenie dotyczgce Rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleh i stosowania ograniczeh w zakresie chemikaliow.

Substancja/mieszanina CMR — substancja/mieszanina rakotwoércza, mutagenna,

dziatajgca szkodliwie na rozrodczosc.

ADR — miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towardw i fadunkéw niebezpiecznych.
NDS — Najwyzsze dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy.

NDSCh — Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

GHS - Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

CLP — Rozporzgdzenie wdrazajgce system GHS

NSR — dnniis7r7alne sta7ania w materiale hinlaaicznvm

Biezgca wersja dokumentu wycofuje wszystkie poprzednie wersje Karty Charakterystyki.
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