Op10OLITH

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-1170/19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Optoflex SuperElastic Easy

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Klej cementowy o podwyzszonych

parametrach, zmniejszonym sptywie i wydtuzonym czasie otwartym, odksztalcalny.

Wszelkie ukfadanie plytek na scianach i podtogach wewnatrz i na zewnatrz

3. Producent: Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.
ul. Rzagsawska 40/42, 42-209 Czestochowa, Polska

4. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 3

5. Norma zharmonizowana: PN-EN 12004-1:2017-03

6. Jednostka notyfikowana: Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych,
numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 1487

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

o | Po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm?

o . .

S | Po zanurzeniu w wodzie 21,0 N/mm?

N [Po cyklach zamrazania |

S yrach 2 1,0 N/mm?

2 | rozmrazania

O | Poczatkowa > 1,0 N/mm?
Klasa reakcji na ogien Klasa E*

Uwalnianie substancji niebezpiecznych

patrz Karta Charakterystyki

PN-EN
12004-
1:2017-03

* na podstawie zawartosci czesci organicznych zgodnie z tabelg 4 Normy

Wiasciwoéci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Andrzej Grenda, Prezes Zarzadu
Czestochowa dnia: 30-11-2018
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